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1 Область применения 

Установки пожаротушения серии CP предназначены для 

обеспечения подачи воды в противопожарный водопровод, при 

падении давления воды в трубопроводе ниже настроенного, в том 

числе при поступлении сигнала на запуск от кнопки "Пожар" либо от 

внешних источников при обнаружения возгорания. 

 

2 Описание, технические и эксплуатационные ха-
рактеристики 

Установки пожаротушения серии CP состоят из: водяных 

центробежных насосов, закрепленных на раме-основании, 

всасывающего и напорного коллекторов, комплекта запорной 

арматуры, обратных клапанов (по одному на напорной линии каждого 

насоса), устройств контроля и визуализации давления (датчики 

давления, реле давления, электроконтактных манометров (ЭКМ)), 

прибора управления пожарного (ППУ), средств электрической 

коммутации. 

Управление работой установки осуществляется при помощи 

прибора управления пожарного (ППУ) в автоматическом либо ручном 

режиме. Установка пожаротушения CP может использоваться в 

системах спринклерного и дренчерного пожаротушения (в 

зависимости от функциональных возможностей и модификации 

модели ППУ). 

Дополнительно к ППУ могут быть подключены: 

 резервный ввод электропитания 

 насос подпитки (жокей-насос) 

 датчик давления (для управления насосом подпитки) 

 источник внешнего сигнала «Пожар» (опционально, в 

зависимости от модели шкафа управления) 

 электрифицированная задвижка (опционально, в зависимости 

от модели шкафа управления) 

 поплавковый переключатель для управления дренажным 

насосом 

 устройство электропитания и защиты дренажного насоса (ППУ 

выдает сигнал на запуск дренажного насоса). 

 



Таблица 1: Эксплуатационные характеристики 

Температура окружающей 
среды 

0 - 40°С 

Перекачиваемая среда Чистая вода  

Температура жидкости + до 35°С / до + 120°С (определяется харак-
теристиками насосов) 

Режим работы Непрерывный 

Минимальное давление на 
входе 

1 бар (либо величина, гарантированно пре-
вышающая значение NPSHR насоса в рабо-
чей точке с учетом потерь на трение не ме-
нее чем на 0,5 м вод. ст.) 

Максимальное давление 
на входе 

Определяется как разность величины макси-
мального рабочего давления и давления, 
создаваемого насосом, при работе в услови-
ях отсутствия водоразбора. 

Максимальное рабочее 
давление 

До 12 / 16 / 25 бар (определяется характери-
стиками насосов) 

 

Основные функции установки пожаротушения: 

 Комплексная защита по входному электропитанию, в т.ч. при 

перекосе / пропадании фаз в сети электроснабжения 

 Защиту электродвигателей насосов 

 Выбор режима работы: автоматический или ручной 

 Автоматический запуск основного насоса при определении / 

поступлении сигнала "Пожар" 

 Автоматическое управление насосом по сигналам от 

устройств контроля давления 

 Автоматический запуск резервного насоса при неисправности 

основного насоса 

 Автоматическую проверку исправности линий связи ППУ и 

внешних сигнальных электроцепей: датчики давления, реле 

давления, электроконтактные манометры (ЭКМ)), внешний 

выключатель "Пожар" и др. 

 Визуальное отображение текущего состояния установки 

пожаротушения на лицевой панели ППУ 

Диспетчеризация: 

Установка пожаротушения может быть оснащена 

дополнительными функциями, в зависимости от требований к системе 

пожаротушения и комплектации ППУ. Полный перечень функций 

приведен в руководстве по эксплуатации ППУ. 

 



3 Упаковка, транспортировка, хранение 

Насосные установки пожаротушения серии CP поставляются 

потребителю в собранном виде. 

Для транспортировки установки жестко закреплены на 

деревянном основании, свойства упаковки не допускают 

транспортировку и хранение на открытом воздухе в условиях 

воздействия атмосферных осадков. 

Транспортировка оборудования должна производиться с 

соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Ремни и 

канаты грузоподъемного механизма должны фиксироваться в 

специально предназначенных для этого отверстиях в основании. 

Запрещается использовать коллекторы, насосы, ППУ и т.п. для 

подъема оборудования. Необходимо учитывать, что центр тяжести 

установки находится довольно высоко, поэтому при транспортировке 

следует принять все возможные меры для предотвращения ее 

опрокидывания. 

При получении установки ее следует поместить на хранение в 

место, защищенное от воздействия таких факторов внешней среды, 

как осадки, повышенная или пониженная температура, высокая 

влажность и т.п. 

После снятия упаковки рекомендуется провести визуальную 

проверку всех элементов установки. При обнаружении каких-либо 

повреждений или неисправностей без их предварительного 

устранения эксплуатация установки не допускается, по причине 

наличия потенциальной опасности травмирования персонала и/или 

значительных повреждений оборудования. 

 

4 Меры безопасности 

Символы, приведенные в настоящем разделе, указывают о воз-

можности возникновения опасных ситуаций при невыполнении указа-

ний по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в на-

стоящей инструкции. 
 

 

Данное предупреждение используется, когда существует 

опасность летального исхода и возникновение ситуаций, которые 

могут привести к тяжелым увечьям человека и значительным 

повреждениям оборудования. 

  

 

Данное предупреждение используется, когда существует 

опасность возникновения ситуаций, которые могут привести к 

увечьям человека и значительным повреждениям оборудования. 

 
ОСТОРОЖНО 

 
ОПАСНО 



  

 

Требования, обозначенные данным знаком, предназначены для 

того, чтобы избежать неправильной эксплуатации и повреждений 

оборудования, а также несчастных случаев среди 

эксплуатирующих лиц. 

  

 

Данным знаком обозначены требования завода-изготовителя, 

рекомендации приоритетного характера и/или обстоятельства, 

требующие повышенного внимания. 

 

Настоящая инструкция содержит основные, обязательные для 

выполнения, правила монтажа, эксплуатации, обслуживания установ-

ки пожаротушения. Прежде чем приступить к монтажу, пуску, эксплуа-

тации и техническому обслуживанию, потребитель (эксплуатирующий 

персонал), должен ознакомиться со всеми правилами и рекоменда-

циями, изложенными в настоящей инструкции. 

Помимо настоящей инструкции установка пожаротушения при 

необходимости комплектуется дополнительными документами, необ-

ходимыми для ее эксплуатации: 

 Инструкция по монтажу и эксплуатации насосов, входящих в 

состав установки 

 Руководство и эксплуатации ППУ 

 Инструкции по монтажу и эксплуатации устройств контроля и 

визуализации давления (при наличии) 

Рекомендуется сохранять документы из комплекта поставки в 

течение всего срока эксплуатации оборудования. 

Несоблюдение правил инструкций по эксплуатации может быть 

причиной: 

 снижения функциональности оборудования 

 опасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала 

и окружающих из-за потенциальной возможности поражения 

электрическим током и/или в результате механических 

воздействий 

 

 

ППУ установки должен всегда находиться в закрытом состоянии, 

исключающем возможность самопроизвольного открытия либо 

несанкционированного доступа во время работы установки. Доступ 

в ППУ возможен только при условии полного обесточивания 

установки. 

 

Вращающиеся части насосов должны быть закрыты специаль-

ными защитными кожухами. Если горячие или холодные узлы уста-

 
ОПАСНО 

 
ВНИМАНИЕ 



новки могут представлять опасность, прямой контакт с ними должен 

быть предотвращен путем возведения специальных ограждений и/или 

размещения соответствующих предупреждающих знаков. 

 

 

Сервисное обслуживание и ремонт должны производится 

квалифицированным персоналом. Прежде чем приступить к 

обслуживанию (ремонту) установки, необходимо отключить 

электропитание и сбросить давление в системе трубопроводов. 

 

5 Монтаж 

Насосные установки пожаротушения  должны монтироваться и 

эксплуатироваться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, ко-

торые имеют достаточные размеры для проведения технического об-

служивания. Установку рекомендуется размещать на расстоянии не 

менее 2 метров от стен помещения, ограждений и другого оборудова-

ния для удобства доступа для управления, обслуживания и наладки. 

Максимальная рабочая температура окружающей среды - до 45°C. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ограничения при монтаже насосной установки пожаротушения 

 

Помещение, в котором будет эксплуатироваться установка по-

жаротушения, должно быть снабжено системой дренажа для предот-

вращения затопления. 

Эксплуатация установки пожаротушения запрещается в сле-

дующих условиях: 



 На открытом воздухе 

 В местах с риском затопления 

 В плохо проветриваемых помещениях 

 В помещениях с температурой окружающей среды выше 

+45°C и ниже 0°C 

 В помещениях с взрывоопасной средой, где требуется 

специальная защита (ATEX) 

 В помещениях с повышенной влажностью 

 

Насосные установки должны монтироваться на жестком фунда-

менте из бетона или другого материала, который обладает достаточ-

ной массой (не менее 5-кратной массы установки) и препятствует пе-

редаче вибраций на оборудование. Установка должна располагаться 

на ровной горизонтальной поверхности и должна быть жестко зафик-

сирована на фундаменте через отверстия в основании насосной уста-

новки. 

В некоторых случаях для обеспечения правильного расположе-

ния используются металлические (технологические) накладки. После 

затяжки крепежных болтов следует при помощи уровня удостоверить-

ся в том, что установка расположена строго горизонтально. При необ-

ходимости могут использоваться виброгасящие принадлежности. 

 

6 Гидравлические подключения 

 

Гидравлические подключения установки пожаротушения должны 

быть выполнены в соответствии с проектными решениями, 

примененными для системы пожаротушения, в которой будет 

эксплуатироваться установка. 

  

 

Гидравлические подключения установки пожаротушения должны 

быть выполнены с использованием трубопроводов, 

соответствующих условному (проходному) диаметру коллекторов, 

либо превышающих его. Особое значение для обеспечения 

правильной работы насосов имеет диаметр трубопровода на 

всасывающей линии. 

 

При несовпадении диаметров трубопровода и коллекторов уста-

новки необходимо использовать переходные трубопроводные эле-

менты - конусные диффузоры соответствующей конструкции (концен-

трической или эксцентрической формы). 

 
ВНИМАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 



 

 

Рисунок 2 - Установка конусного концентрического диффузора 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Установка конусного эксцентрического диффузора 

 

Применение трубопроводов меньшего диаметра может привести 

к возникновению значительных гидравлических потерь, снижению вы-

ходных гидравлических характеристик, повышению энергопотребле-

ния и некорректной работе установки. 

 

 

При монтаже установки пожаротушения необходимо обеспечить 

отсутствие возможности передачи механической нагрузки от 

трубопроводов на коллекторы и запорно-регулирующую арматуру 

установки. При невозможности соблюдения этого условия 

рекомендуется установка трубопроводных виброгасителей в 

местах соединения коллекторов установки и трубопроводов. 

 
ВНИМАНИЕ 



 

1 – Компенсаторы (упругие соединительные патрубки) для труб 
2 –хомуты для крепления труб. 

 

Рисунок 4 - Схема гидравлических подключений 

насосной установки пожаротушения. 

 

Для подсоединения трубопроводов могут использоваться один 

(любой) или оба выхода коллектора. Неиспользуемые выходы должны 

быть заглушены с помощью заглушек соответствующей коллекторам 

конструкции (резьбовых или фланцевых). 

 

 

Недопустимо глушение коллекторов и/или подсоединение 

трубопроводов к коллекторам установки при помощи сварных 

соединений. 

 

Для обеспечения корректной работы насоса подпитки (жокей-

насоса) рекомендуется установка мембранного гидроаккумулятора 

объемом не менее 8 л в непосредственной близости от датчика дав-

ления. 

 

7 Заполнение системы 

 

Насосная установка пожаротушения, а также система 

трубопроводов при вводе в эксплуатацию должны быть полностью 

заполнены водой. Эксплуатация установки "всухую" не 

допускается! 

 

Для заполнения водой насосов в системе трубопроводов с избы-

точным давлением на всасывающей линии выверните заливные проб-

ки насосов (см. инструкцию на насос) и откройте запорные краны на 

входе в насосы. После полного вытеснения водой воздуха из внутрен-

 
ВНИМАНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 



них полостей насоса закройте запорные краны на входе в насосы, ус-

тановите заливные пробки на посадочные места, заверните их, затем 

снова откройте запорные краны на входе в насосы. Проверьте герме-

тичность соединений, при необходимости подтяните их. 

При отсутствии избыточного давления воды на входе в установку 

заполнение насосов производится непосредственно через заливную 

пробку (см. рисунок 5). 
 

 

 

Рисунок 5 - Заполнение насосов водой 

 

8 Электрические подключения 

 

 

Монтаж и электрические подключения установки пожаротушения 

должны быть выполнены квалифицированным персоналом в 

соответствии с действующими нормами. 

  

 

Убедитесь, что характеристики сети электропитания совпадают с 

параметрами электропитания установки. Подключение основной и 

резервной (при наличии) линий электропитания производится к 

соответствующим контактам ППУ. Схема подключений приведена 

в руководстве по эксплуатации ППУ. 
  

 

ППУ контролирует насосы и внешние сигнальные устройства на 

обрыв цепи (пропадание сигнала) и короткое замыкание. Для этого 

используются дополнительные резисторы (номинальное 

сопротивление резисторов см. в руководстве по эксплуатации 

ППУ), которые необходимо устанавливать в цепи 

соответствующего устройства. Резисторы подключаются 

непосредственно на клеммы внешних сигнальных устройств, 

а не на клеммы ППУ! В противном случае не будет 

осуществляться контроль на обрыв и короткое замыкание. 

 
ВНИМАНИЕ 

 
ОПАСНО 



В ППУ реализована возможность вывода сигналов о текущем 

состоянии установки (диспетчеризация). Вывод сигналов может осу-

ществляться через соответствующие беспотенциальные (сухие) кон-

такты и по протоколу ModBus для системы SCADA. Перечень выводи-

мых сигналов и схемы подключения приведены в руководстве по экс-

плуатации ППУ. 

 

9 Настройка, принцип работы 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо отрегулировать ве-

личин давления срабатывания устройств(а) контроля входного давле-

ния (защита от сухого хода) и выходного давления (при снижении дав-

ления в системе ниже этой величины будет осуществляться запуск 

рабочего насоса(ов)) установки), а также давления, поддерживаемого 

насосом подпитки (при наличии). Настраиваемые величины давления 

должны выбираться в соответствии с характеристиками трубопровод-

ной системы и возможностями насосов. 

Принцип работы, а также способы и порядок регулировки уст-

ройств контроля давления приведены в инструкции по эксплуатации 

на них. 

При наличии дополнительных сигнальных устройств порядок их 

настройки осуществляется в соответствии с руководством по эксплуа-

тации ППУ. 

Насосная установка пожаротушения имеет два режима работы: 

ручной и автоматический. Выбор режима работы насосной установки 

осуществляется на лицевой панели ППУ с помощью трехпозиционного 

переключателя Автомат – Стоп - Ручной. 

При выборе ручного режима управление работой каждого из на-

сосов осуществляется кнопками запуска/остановки соответствующего 

насоса. Ручной режим работы в основном предназначен для проверки 

работоспособности насосов, настройки, заполнения системы и пр. 

При выборе автоматического режима работы запуск и остановка 

насосов производится по сигналам от устройств управления (в т.ч. 

внешних, не входящих в комплект поставки установки). Насосы в со-

ставе установки пожаротушения работают по схеме Рабочий(е) + Ре-

зервный(е). Запуск резервного(ых) насоса(ов) производится автомати-

чески при неисправности основного(ых) насоса(ов). 

Более подробная информация с учетом особенностей эксплуа-

тации установок в системах спринклерного и дренчерного пожароту-

шения приведена в руководстве по эксплуатации ППУ. 

 



10 Запуск 

Прежде чем произвести запуск, убедитесь, что: 

 Установка пожаротушения не имеет повреждений 

 Правильно выполнены гидравлические подключения 

 Параметры сети электропитания соответствуют 

характеристикам электропитания установки 

 Дополнительные устройства (насос подпитки (жокей-насос), 

устройства контроля и визуализации давления, 

электрифицированная задвижка, внешний источник сигнала 

«Пожар» и др., при их наличии) подключены правильно, в 

соответствии со схемами подключений 

 Установка пожаротушения полностью заполнена водой 

 Лицевая панель ППУ закрыта и заблокирована замком 

 

Последовательность операций при запуске установки: 

1. Перекройте запорные краны на напорной линии. 

2. Включите главный выключатель питания ППУ (два главных 

выключателя при использовании резервного ввода электропитания). 

3. Нажмите кнопку ППУ "Опробование индикации" для проверки 

исправности всех индикаторов. 

4. Поочередно запустите насосы в ручном режиме, проверьте 

правильность направления вращения валов насосов (правильное на-

правление вращения вала насоса указано стрелкой на корпусе насо-

са). Если все насосы имеют неправильное направление вращения, то 

необходимо поменять местами две фазы питающего кабеля ППУ. Ес-

ли направление вращения неправильное только у одного насоса, сле-

дует поменять местами две фазы кабеля выходного питания соответ-

ствующего насоса. При наличии резервного ввода электропитания 

проводить проверку правильности направления вращения насосов 

необходимо при питании и от основного и от резервного вводов. 

5. Поочередно запускайте насосы в ручном режиме, открывая 

запорный кран на напорной линии насоса, давая им поработать в те-

чение 1-2 минут и выйти в рабочий режим, вытеснив водой весь воз-

дух из системы трубопроводов. После остановки насоса вновь пере-

кройте запорный кран на его напорной линии. 

6. Переведите переключатель режимов работы в положение 

"Автомат". 

7. Откройте запорные краны на напорной линии. Теперь 

насосная установка пожаротушения готова к работе в автоматическом 

режиме. 



Более подробная информация с учетом особенностей эксплуа-

тации установки в системе спринклерного или дренчерного пожароту-

шения приведена в руководстве по эксплуатации ППУ. 

 

11 Техническое обслуживание 

Для обеспечения корректной надежной и длительной работы на-

сосной установки пожаротушения необходимо регулярное выполнять 

техническое обслуживание. Техническое обслуживание и ремонт 

должны проводиться квалифицированным персоналом. Прежде чем 

приступить к обслуживанию (ремонту) установки пожаротушения, не-

обходимо обесточить установку и сбросить давление в системе. Пе-

риодичность технического обслуживания установки пожаротушения 

определяется в зависимости от времени наработки, а также исходя из 

нормативных требований по проверке / обслуживанию системы пожа-

ротушения и иных влияющих факторов. 

 

Периодически выполняемые операции: 

 Осмотр внешнего состояния элементов установки 

пожаротушения на наличие следов повреждений, протечек, 

перегревов и т.д. 

 Общую очистку внешней и внутренней частей ППУ от пыли 

сжатым воздухом 

 Проверка давления воздуха в гидроаккумуляторах (при 

наличии) 

 Проверка правильности направления вращения насосов 

 Проверка параметров насоса на соответствие номинальным 

(расход, напор, потребляемый ток) 

 Техническое обслуживание ППУ (см. руководство по 

эксплуатации ППУ) 

 Считывание ошибок из памяти контроллера ППУ, выявление 

причин их возникновения, устранение 

 



12 Диагностика и устранение неисправностей 

При возникновении неисправностей на панели ППУ загорается 

сигнальная лампа "Авария", а в памяти контроллера ППУ сохраняется 

соответствующая запись. Виды неисправностей и причины их возник-

новения приведены в руководстве по эксплуатации ППУ. 

 

Таблица 2: Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Причина Возможное решение 

Установка 

пожаротушения 

отключилась, 

отсутствует 

индикация 

Отсутствует 

электропитание 

Подключите электропитание 

Сработал 

автоматический 

выключатель ППУ 

Проверьте цепи питания на 

наличие короткого 

замыкания, перегрузки. 

Взведите автоматический 

выключатель 

Установка 

пожаротушения 

отключилась, 

горит лампа 

"Авария" 

Считайте ошибку из 

памяти контроллера 

шкафа управления 

См. инструкцию на шкаф 

управления 

Электродвигатель 

не запускается 

Отсутствует 

электропитание 

Подключите электропитание   

Сработала тепловая 

защита в шкафу 

управления 

Взведите автоматический 

выключатель 

Электродвигатель 

неисправен 

Обратитесь в сервисный 

центр. 

Замените/отремонтируйте 

электродвигатель. 

Насос работает, 

но подача воды 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет воды на 

всасывании или насос 

не заполнен 

Заполните насос и коллектор, 

всасывающий трубопровод, 

откройте запорные краны 

Завоздушивание 

всасывающего 

трубопровода и/или 

насоса 

Выпустите воздух из насоса, 

проверьте герметичность 

всасывающего трубопровода. 

Потери давления на 

всасывании 

Проверьте значения NPSH 

системы и насосов с учетом 

требований настоящей 

инструкции и, при 

необходимости, внесите в 

конструкцию системы 



 

 

 

пожаротушения изменения. 

Клапан засорен Прочистите клапан. 

Засорен трубопровод Прочистите трубопровод. 

Неправильное 

направление 

вращения 

электродвигателя 

См. раздел "Запуск" 

настоящей инструкции. 

Утечка воды Дефект торцевого 

уплотнения насоса. 

Замените торцевое 

уплотнение насоса. 

Сильная 

механическая нагрузка 

на насос 

Устраните передачу нагрузки 

на насосы (коллекторы 

установки). 

Установка 

работает 

слишком шумно 

Обратный ток воды 

через систему, после 

остановки насосов 

Проверьте исправность 

обратных клапанов в составе 

установки и в системе 

трубопроводов. 

Кавитация Проверьте значения NPSH 

системы и насосов с учетом 

требований настоящей 

инструкции и, при 

необходимости, внесите в 

конструкцию системы 

пожаротушения изменения. 

Повышенная нагрузка 

на валу насоса 

Проверьте, имеет ли место 

передача механической 

нагрузки на насос(ы) и/или 

коллекторы установки. 

При обнаружении устраните. 

 

Более подробная информация приведена в инструкциях (руко-

водствах) по эксплуатации ППУ, насосов, устройств контроля и визуа-

лизации давления. 

 



13 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на установки пожаротушения CP указан в га-

рантийном талоне на оборудование и исчисляется с даты приобрете-

ния конечным пользователем. 

Документом, подтверждающим дату продажи, является гаран-

тийный талон установленного образца.  

Гарантийный талон должен быть правильно заполнен, его отсут-

ствие или неправильное заполнение может послужить причиной отка-

за в гарантийном обслуживании оборудования. Гарантийные обяза-

тельства включают в себя все производственные дефекты или дефек-

ты комплектующих, подтвержденные производителем. Определение 

причин возникновения неисправностей производится авторизованны-

ми сервисными центрами , в случае подтверждения производственно-

го дефекта или дефекта комплектующих производится ремонт или за-

мена неисправных узлов производителем. Гарантийные обязательст-

ва производителя не распространяются на дефекты, возникшие в ре-

зультате неправильного обращения, неправильного электрического 

подключения, в случае нарушения правил монтажа, эксплуатации, 

технического обслуживания, приведенных в настоящей инструкции, а 

также на комплектующие, подверженные естественному износу в про-

цессе эксплуатации, а именно: уплотнения, подшипники, конденсато-

ры, щетки и др. Условия гарантийного обслуживания не применяются 

в случае обнаружения следов самостоятельной разборки или ремонта 

насосной установки пожаротушения и отдельных ее элементов, в том 

числе насосов, ППУ, устройств контроля и визуализации давления, 

запорной арматуры. 

 



14 Сведения о сертификации 

Насосные установки пожаротушения серии CP и их составные 

части (не включая ППУ, сертифицируемого отдельно*, соответствуют 

требованиям следующих нормативных документов: 

 

Технические Регламенты Таможенного Союза: 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова-

ния». 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств» 

 

Технические условия: 

ТУ 3631-001-45184470-2016 Установки повышения давления. 

Технические условия 

  

                                                           
*
 Сведения о сертификации ППУ приводятся отдельно (в документации ППУ). 



 

Сведения о продукции: 

 

Модель:  

  

Серийный номер:  

  

Дата производства (месяц и год):  
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Поставщик 

ООО "ЭСПА РУС ЭДР" 
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58 

+7(495) 730-43-06 
+7(495) 730-43-07 

e-mail: info@espa.ru 
www.espa.ru 

 

 

 

 


