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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Данное оборудование спроектировано для работы с одним или двумя насосами в 
одном резервуаре воды.  
Управляет чередованием работы установленных насосов в зависимости от сигналов, 
поступающих от поплавков уровня, которых может быть до четырех штук. 

 Электрощит СDF: Для управления одним стандартным насосом  
 Электрощит СDAF: Для управления двумя стандартными насосами 
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4.1.. Блок для обычной версии  

ВИЗУАЛ
СИГНАЛИЗАЦИЯ ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ      

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
МОТОРА

ЬНАЯ                                 

4. Элементы панели управления
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5. Режим работы 

 
Блок-схема подключения доп. устройств 5.1. 

ПОПЛАВОК СИГНАЛИЗАЦИИ 

ПОПЛАВОК ПУСКА НАСОСА 2 

ПОПЛАВОК ПУСКА НАСОСА 1 

ПОПЛАВОК УРОВНЯ ОСТАНОВКИ НАСОСА 

                                                             
ВЫХОД FL ALARMA = ДЛЯ ПОПЛАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ 
ВЫХОД FL1 =  УРОВНЯ ОСТАНОВКИ НАСОСА  
ВЫХОД FL2 = ДЛЯ ПОПЛАВКА ПУСКА НАСОСА 1 
ВЫХОД FL3 = ДЛЯ ПОПЛАВКА ПУСКА НАСОСА 2 
 
ВЫХОД S.H.1 = ДЛЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ У НАСОСА 1 
ВЫХОД S.H.2 = ДЛЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ У НАСОСА 2 
ВЫХОД PTC1= ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ У НАСОСА 1 
ВЫХОД PTC2= ДЛЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ У НАСОСА 2 
 

ДЛЯ ПОПЛАВКА



8

	 	 	 	

 

  

 

 

	 	 	 	

	 	

 

 

 

  

5.2. 
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F1
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Количество работающих 
насосов = 0

Количество работающих 
насосов = 0

Количество работающих 
насосов = 1

Количество работающих 
насосов = 2

Количество работающих 
насосов = 2

Количество работающих 
насосов = 2

Количество работающих 
насосов = 0

 
5.3. Описание входов д атчиков   

 Вход поплавковых датчиков уровня. 
 Входы контактные. 

 Входы для зондов-датчиков повышенной влажности: 
 Входы одинаковые и измеряют напряжение на входе, по которому можно 
вычислить сопротивляемость между общим терминалом выхода и терминалами 
входа. 

 
Терминал: 
Обмотка мотора 
 

Корпус насоса

Терминал: 
Датчик влажности 

 
 Входы термических реле: 

 Входы контактные по отношению к общему сигналу. 
 Входы зондов-датчиков температуры: 

 
 

 Входы подготовлены для считки показаний зондов РТС согласно DIN 44081 
и 44082; возможна также установка контактных датчиков. В нормальных условиях 
сопротивление между контактами не должно превышать 250 Ω. 
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6. Подключение 
 
 

Примечание 
 
- Все электрические подключения с носки, изолированные в концах кабели 
- если к насосу не будут подключены датчики, то необходимо оставить перемычки в 
соответствующих клеммах 
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9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ  
 
Шкафы управления серии С1F(X), C2F(X) соответствуют требованиям следующих 
нормативных документов: 
 
Европейские стандарты: 
 
Directive 89/336/CEE 
Directive 73/23/CEE 
European Regulation EN60204 

 
Российские стандарты: 
 
ГОСТ Р 52743 (разд. 5) 
ГОСТ Р 52744-2007 (разд. 5) 
ГОСТ Р 22247-96 (разд. 5) 
Сертификат соответствия № ES.AB28.B. , 
выдан 14.02.2013 г. (орган по сертификации ООО «Серконс»: 115114, г. Москва, ул. 
Дербеневская, д. 20, стр. 16). 
Срок действия сертификата до 13.02.2018 г. 
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантии на устройства управления (автоматику) составляет 1 год, с даты 
покупки конечным пользователем. Документом, подтверждающим дату продажи, 
является гарантийный талон установленного образца. Гарантийный талон должен 
быть правильно заполнен, его отсутствие или неправильное заполнение может 
послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании оборудования. Гарантийные 
обязательства включают в себя все производственные дефекты или дефекты 
комплектующих, подтвержденные производителем. Определение причин 
возникновения неисправностей насоса производится авторизованными сервисными 
центрами ESPA, в случае подтверждения производственного дефекта или дефекта 
комплектующих производится ремонт или замена оборудования производителем (по 
его усмотрению).  
Гарантийные обязательства производителя не распространяются на дефекты, 
возникшие в результате неправильного обращения, неправильного электрического 
подключения, в случае нарушения правил установки, монтажа, эксплуатации, 
приведенных в данном руководстве. Условия гарантийного обслуживания не 
применяются в случае обнаружения следов самостоятельной разборки или ремонта. 
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